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motosierras



l(@) MOTOSIERRAS

C N 2 5 Motor Cilindrada Potencia Espada Cadena Peso
I Gasolina 25CC 1,3 HP KAPOTHA® OREGON® 3,8 KG
podadora | 2T 30 cm | 12"

OTROS DETALLES

| Carburador doble membrana admision y bombeo
| Sistema amortiguacion Silent-Blocks

| Lubricacién de cadena con bomba automatica
| Cebador PRIMMER

INCLUYE REF.: CN25
| Herramientas de mantenimiento

| Bote dosificador para mezcla HIH |||III||||||| ” “ I” ” ”
| Protecciones personales 0'742832"682978

\\ . V"'-m-

C N 4 O S I Motor Cilindrada Potencia Espada Cadena Peso

Gasolina 40 CC 1,6 HP KAPOTHA® OREGON® 85,5 KG
motosierra 2T 35cm|14”

OTROS DETALLES

| Carburador doble membrana admisiéon y bombeo
| Sistemna amortiguacion Silent-Blocks

| Lubricacion de cadena con bomba automatica
| Cebador PRIMMER

| Freno de cadena de doble anclaje

| Arranque facil reforzado ultima generacion

INCLUYE REF.: CN40S

| Herramientas de mantenimiento I“ ""II”I”I""" ” |I|”

| Bote dosificador para mezcla |
| Protecciones personales 0"742832 "210379
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motosierras  RANGER (@).

C N 5 8 S Motor Cilindrada Potencia Espada Cadena Peso
I Gasolina 58 CC 3 HP KAPOTHA® OREGON® 5,7 KG
motosierra | 2T 50 cm | 20"

OTROS DETALLES

| Carburador doble membrana admisién y bombeo
| Sistema amortiguacion Silent-Blocks Plus

| Lubricacion de cadena con bomba automatica
| Cebador PRIMMER

| Arranque facil reforzado ultima generacion

INCLUYE REF.: CN58S

| Herramientas de mantenimiento
| Bote dosificador para mezela I OO0
7428327692809

| Protecciones personales 0‘

W--“-

Gasolina 65 CC 3,9 HP KAPOTHA® OREGON® 7.5 KG
2T 50 cm | 20"

C N 6 5 G I Motor Cilindrada Potencia Espada GCadena Peso

motosierra

OTROS DETALLES

| Carburador doble membrana admisiéon y bombeo
| Sistema amortiguacién Silent-Blocks Plus

| Lubricacion de cadena con bomba automatica
| Cebador PRIMMER

| Arranque facil reforzado ultima generacion

INCLUYE REF.: CN65G
| Bote dosificador para mezcla T
| Protecciones personales 0 " 742832" 194716
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XT-45M

motosierra 2T

Gasolina

XT-55M

motosierra 2T

Gasolina

Maquinaria y accesorios
Catélogo valido salvo error tipografico.

2023

45 CC

58 CC

KAPOTHA®
45cm|18”

2,3 HP OREGON® 7T1KG

OTROS DETALLES

| Motor de alto rendimiento

| Carburador WALBRO

| Cebador PRIMMER

| Freno de cadena de doble anclaje

| Arranque facil reforzado ultima generacién

| Tensor de cadena lateralmente a través de
tapa de pindén de cadena reforzado (mas como-
didad, se evita el contacto con la cadena afilada)
| Cilindro y pistén de nicasilato, alto rendimiento
v mas durabilidad

INCLUYE REF.: XT45M

| Herramientas de mantenimiento |II"||II" | " | ||| "|I|I
| Bote dosificador para mezcla
| Protecciones personales 076718757 678245

K\ . ""-m-

3 HP KAPOTHA®

50 cm| 20"

OREGON® 71KG

OTROS DETALLES

| Motor de alto rendimiento

| Carburador WALBRO

| Cebador PRIMMER

| Freno de cadena de doble anclaje

| Arranque facil reforzado ultima generaciéon

| Tensor de cadena lateralmente a través de
tapa de pinén de cadena reforzado (mas como-
didad, se evita el contacto con la cadena afilada)
| Cilindro y pistén de nicasilato, alto rendimiento
v mas durabilidad

REF.: XT55M

Iy
07671875 " 678269

INCLUYE

| Herramientas de mantenimiento
| Bote dosificador para mezcla
| Protecciones personales

K\ . V"lm-
|3
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Gasolina

F33A | o

podadora altura

2T

F52A | o

Gasolina
podadora altura 2T

F-65A ||

Gasolina
podadora altura 2T

Maquinaria y accesorios
Catélogo valido salvo error tipogréafico.

PODADORAS
DE ALTURA

[TIMATE

(0))

Cilindrada Potencia Espada Cadena Peso
32,5 CC 1,4 HP KAPOTHA® OREGON® 7,4 KG
25 cm|10”

OTROS DETALLES

| Carburador doble membrana admisién y bombeo
| Sistema amortiguacion Silent-Blocks

| Lubricacion de cadena con bomba automatica
| Cebador PRIMMER

| Arranque facil Easy Start

| Didmetro de barra 26 mm

| Transmisién rigida

| Caja reductora con pinones de alta calidad

INCLUYE REF.: F33A

| Herramientas de mantenimiento |II”||“" | " | ||| "| |||
| Bote dosificador para mezcla
0

| Protecciones personales 671875"678238
i a
W=

Cilindrada Potencia Espada Cadena Peso

52 CC 2 HP KAPOTHA® OREGON® 7,5 KG
25 cm | 10"

OTROS DETALLES

| Carburador doble membrana admisién y bombeo
| Sistema amortiguacion Silent-Blocks

| Lubricacion de cadena con bomba automatica
| Cebador PRIMMER

| Arranque facil Easy Start

| Didmetro de barra 26 mm

| Transmisién rigida

| Caja reductora con pifiones de alta calidad

INCLUYE REF.: F52A

| Herramientas de mantenimiento
Horramientas de mantenimic A
0"742832"751278

| Protecciones personales

\\ . W-ﬂ

Cilindrada Potencia Espada Cadena Peso
65 CC 4,9 HP KAPOTHA® OREGON® 7,5 KG
25 cm |10

OTROS DETALLES

| Carburador doble membrana admisién y bombeo
| Sistema amortiguacion Silent-Blocks

| Lubricacion de cadena con bomba automatica
| Cebador PRIMMER

| Arranque facil Easy Start

| DiAmetro de barra 26 mm

| Transmision rigida

| Caja reductora con pinones de alta calidad

INCLUYE REF.: F65A
| Herramientas de mantenimiento

| ots dosificador bara mezcla LT
| Protecciones personales 0 7742832 " 194730

\\ . V--“-
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Gasolina
guadana 2T

CN-430A 1, -

_ Gasolina
guadana 2T

CN-520E | e

Gasolina
guadana 2T

CN-650E 1, -

'STRONGER MAX
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GUADARAS RAN
Cilindrada Potencia Transmision Peso
43 CC 1,7 HP Barra Fija 7,4 KG
28 mm

OTROS DETALLES

| Cebador PRIMMER

| Arranque facil de contramuelle Easy Start
| Escape anti chispas

| Embrague centrifugo

| Corte de hilo hasta 42 cm

INCLUYE REF.: CN430A
| Gabeal de hito de hylon con ret TN

| Cabezal de hilo de nylon con regeneracion

automatica y carga rapida 0" 671875 " 678146

| Herramientas de mantenimiento
| Bote dosificador para mezcla
| Protecciones personales

N ) o'f'

'STRONGER

guadafias

Cilindrada Potencia Transmision Peso
52 CC 2 HP Barra Fija 8,5 KG
2 28 mm

OTROS DETALLES

| Cebador PRIMMER

| Arranque facil de contramuelle Easy Start
| Escape anti chispas

| Embrague centrifugo

| Corte de hilo hasta 42 cm

| Sistema anti vibracion de barra

INCLUYE

| Disco de acero de 3 puntas 25 cm

| Cabezal de hilo de nylon con regeneracion
automatica y carga rapida |
| Herramientas de mantenimiento 0
| Bote dosificador para mezcla

| Protecciones personales

N ) o'f'

Cilindrada

REF.: CN520E

MRy

428327751285

Potencia Transmision Peso

65 CC 4,9 HP Barra Fija 8,5 KG

28 mm

OTROS DETALLES

| Cebador PRIMMER

| Arranque facil de contramuelle Easy Start
| Escape anti chispas

| Embrague centrifugo

| Corte de hilo hasta 42 cm

| Codo reductor reforzado profesional

INCLUYE REF.: CN650E

| Arnés KAPOTHA®

BT e zo g
| Cabezal de hilo de nylon con regeneracion 0 7742832 " 209953
automatica y carga rapida

| Herramientas de mantenimiento

| Bote dosificador para mezcla

| Protecciones personales

N ) o'
ce
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GUADARAS N1REME:

¢
)

XT 52 D Motor Cilindrada Potencia Transmision

Gasolina 52 CC 2 HP Barra Fija
guadana 2T 28 mm

OTROS DETALLES

| Motor de alto rendimiento

| Carburador WALBRO

| Cilindro y pistén con nicasilato, alto rendi-
miento y mas durabilidad

| Cebador PRIMMER

| Arranque facil de contramuelle Easy Start
| Escape anti chispas

| Embrague centrifugo

| Corte de hilo hasta 42 cm

| Sistema anti vibracion de barra

INCLUYE

| Arnés profesional KAPOTHA®

| Disco de acero de 3 puntas 25 cm

| Cabezal de hilo de nylon con regeneracion
automatica y carga rapida

| Herramientas de mantenimiento

| Bote dosificador para mezcla

| Protecciones personales

N ) o'f

www.kapotha.com
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O

Peso

11 KG

REF.: XT-52D

T

671875 " 678252
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GUADANAS |
MULTIFUNCION

F 3 3 5 Motor Cilindrada Potencia Transmisién
T Gasolina 33,5CC 1,4 HP 226 mm
multifuncion 2T

OTROS DETALLES

| Cebador PRIMMER

| Arranque facil de contramuelle Easy Start
| Escape anti chispas

| Embrague centrifugo

| Corte de hilo hasta 42 cm

| Peso: desbrozadora 1,8 KG | podadora 1,6 KG
| cortasetos 2,2 KG

INCLUYE

| Disco de acero de 2 puntas 25 cm

| Disco de acero de 3 puntas 25 cm

| Cabezal de hilo de nylon automatico

| Cortasetos con hoja de 44 cm

| Motosierra de poda con espada KAPOTHA®
30 cm | 12" y cadena OREGON®

| Herramientas de mantenimiento

| Bote dosificador para mezcla

| Protecciones personales

N ) o'f’

F 5 2 5 Motor Gilindrada Potencia Transmision
e I Gasolina 52CC 2 HP @26 mm
multifuncion I oT

OTROS DETALLES

| Cebador PRIMMER

| Arranque facil de contramuelle Easy Start
| Escape anti chispas

| Embrague centrifugo

| Corte de hilo hasta 42 cm

| Peso: guadana 1,8 KG | podadora 1,6 KG

| cortasetos 2,2 KG

INCLUYE

| Disco de acero de 2 puntas 25 cm

| Disco de acero de 3 puntas 25 cm

| Cabezal de hilo de nylon automatico

| Cortasetos con hoja de 44 cm

| Motosierra de poda con espada KAPOTHA®
30 cm | 12" y cadena OREGON®

| Herramientas de mantenimiento

| Bote dosificador para mezcla

| Protecciones personales

N ) o'f'

F 6 5 5 Motor Cilindrada Potencia Transmision
X ' I Gasolina 65 CC 4,9 HP @26 mm
multifuncion I 2T

OTROS DETALLES

| Cebador PRIMMER

| Arranque facil de contramuelle Easy Start
| Escape anti chispas

| Embrague centrifugo

| Corte de hilo hasta 42 cm

| Peso: guadana 1,8 KG | podadora 1,6 KG

| cortasetos 2,2 KG

INCLUYE

| Disco de acero de 2 puntas 25 cm

| Disco de acero de 3 puntas 25 cm

| Cabezal de hilo de nylon automatico

| Cortasetos con hoja de 44 cm

| Motosierra de poda con espada KAPOTHA®
30 cm | 12" y cadena OREGON®

| Herramientas de mantenimiento

| Bote dosificador para mezcla

| Protecciones personales

Y ) !
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Peso

5,7 KG
(sin herramienta)

REF.: F335

OO 0
671875 " 678412

o

Peso

5,7 KG
(sin herramienta)

REF.: F525

7472832692847

Peso

5,7 KG
(sin herramienta)

REF.: F655

0 “ 74 ” 194778 ”

2832
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®

GUADARNAS DE MOCHILA

C N B PSzOS Motor Cilindrada Potencia Transmision Peso
Gasolina 52 CC 2 HP @26 mm 8 KG

guadana l 2T

de mochila

OTROS DETALLES

| Cebador PRIMMER
| Arranque facil de contramuelle Easy Start

9 | Carburador diafragma
(&

INCLUYE REF.: CNBP520S
| Disco de acero de 3 puntas 25 cm |||II"||II|| |H|| ||| ||| ” “ ||
| Cabezal de hilo de nylon con regeneracion

automatica y carga rapida 07671875 " 677682

| Herramientas de mantenimiento
4 | Bote dosificador para mezcla
A | Protecciones personales
| Arnés profesional KAPOTHA®

Y ) oYl

CN BP6SOS Motor Cilindrada Potencia Transmision Peso

guadana
de mochila

I Gasolina 65 CC 4,9 HP 26 mm 8 KG
2T

OTROS DETALLES

| Cebador PRIMMER
| Arranque facil de contramuelle Easy Start
| Carburador diafragma

INCLUYE REF.: CNBP650A
| Disco de acero de 3 puntas 25 cm Il | "II | "I I I I

| Cabezal de hilo de nylon con regeneracion

automatica y carga rapida 0 "742832" 194709

| Herramientas de mantenimiento
| Bote dosificador para mezcla
| Protecciones personales

4 | Arnés profesional KAPOTHA®

N ) eyl

www.kapotha.com
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. \V
GUADANAS DE RUEDAS -
Z N

KSE5A || o
guadana 2T
de ruedas

Cilindrada

Transmision Peso
2 26 mm 13 KG

Potencia
65 CC 4,9 HP

OTROS DETALLES

| Cebador PRIMMER

| Arranque facil de contramuelle Easy Start
| Carburador diafragma

| Depdsito de combustible de 1,25 L.

REF.: KS65A

210393

INCLUYE

| Disco de acero de 3 puntas 25 cm

| Cabezal de hilo de nylon con regeneracion |
automatica y carga rapida 0 7742832
| Herramientas de mantenimiento

| Bote dosificador para mezcla

| Protecciones personales

| Ruedas de transporte

) ) qulat-:

CORTASETOS \/ .

XT-26C

cortasetos

Motor
I Gasolina

2T

Maquinaria y accesorios
Catalogo valido salvo error tipografico.

2023

Manillar Peso

Giratorio 7.3 KG
180°

Cilindrada Potencia

26 CC 1HP

OTROS DETALLES

| Largo de corte de 60 cm

| Ancho de corte de 2,8 cm

| Carburador de alta calidad

| Cuchilla doble y ajustable

| Sistema antivibracion y bajo ruido

INCLUYE REF.: XT26C

| Herramientas de mantenimiento |II"||II" | " ”” "II"
| Bote dosificador para mezcla
0 2

| Protecciones personales 671875767812

N | o'f’
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PRO7000

cortacésped

PRO7000
A.E.

cortacésped

Maquinaria y accesorios
Catélogo valido salvo error tipogréafico.

196 CC 5,4 HP 510 mm 3 39 KG

OTROS DETALLES

| Autopropulsado

| Chasis de acero reforzado de 53 cr

| Altura de corte 25-75 cm

| Regulacioén de revoluciones

| Altura de ruedas regulable en 8 posiciones

| Funcion descarga trasera, lateral y Mulching

INCLUYE REF.: PRO7000

| Ruicdas raseres e 12 AN
|Ruedas traseras de 12" || H ||
| Saco semi rigido con capacidad de 73 L. 07658939 " 681373

| Herramientas de mantenimiento

DA\

196 CC 5,4 HP 510 mm 3 39 KG

OTROS DETALLES

| Arranque eléctrico

| Autopropulsado

| Chasis de acero reforzado de 53 cm

| Altura de corte 25-75 cm

| Regulacion de revoluciones

| Altura de ruedas regulable en 8 posiciones

| Funcién descarga trasera, lateral vy Mulching

INCLUYE
|Ruedas delanteras de 8" REF.. PRO7000AE

| Ruedas traseras de 12"
I
658939 " 681380

| Saco semi rigido con capacidad de 73 L. |
| Herramientas de mantenimiento 0

DA
Ce
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sopladores



SOPLADORES O ‘

Gasolina

526 || a

soplador 2T

Gasolina

BL-4301 III N

soplador

2T

Gasolina

S76 |} e

soplador 2T

Maquinaria y accesorios
Catélogo valido salvo error tipogréafico.

Cilindrada Potencia Volumen de aire Peso

26 CC 1,1 HP 348 m3/h 6,5 KG

OTROS DETALLES

| Funcién Soplador - Aspirador - Triturador
| Velocidad de aire 70 m/s

INCLUYE REF.: S26
| 5 Tubos diferentes de acople |III|||II" | " |||| "Il”

| Herramientas de mantenimiento

| Bote dosificador para mezcla 07671875 " 678207

| Protecciones personales

AN ) cw'p

Cilindrada Potencia Volumen de aire Peso
43 CC 1,6 HP 815 m3h 9 KG
OTROS DETALLES
| Arranque facil Easy Start
| Velocidad de aire 81 m/s
INCLUYE REF.: BL-4301

| ochia con trantes reforsa I
| Mochila con tirantes reforzados

| Herramientas de mantenimiento 0 | 742832 " 194464
| Bote dosificador para mezcla
| Protecciones personales

(NN ) (u'’

Cilindrada Potencia Volumen de aire Peso

76 CC 3 HP 1520 m3/h 10 KG

OTROS DETALLES

| Arranque facil Easy Start
| Velocidad de aire 80 m/s
| Ignicién CDI

INCLUYE REF.: S76

| 2 Tubos diferentes de acople
| Mochila con tirantes reforzados
0 7

| Herramientas de mantenimiento 671875767817
| Bote dosificador para mezcla
| Protecciones personales

(AN ) ulpt

ce
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motoazadas



Gasolina 1,95 HP
2T

GROUND || e, i

WORK

mini motoazada

K /I 50 Motor Potencia

Gasolina 3,5 HP
mini motoazada 4T

7 C \/ Motor Potencia

Gasolina 7 HP
motoazada 4T

Maquinaria y accesorios
Catalogo valido salvo error tipografico. 2023

MOTOAZADAS DE GASOLINA

Cilindrada Depdosito Ancho trabajo Cuchillas Peso

52 CC 1,2L 260 mm 4 16,5 KG

OTROS DETALLES

| Arranque facil Easy Start

| Perfecta para pequenos terrenos y espacios
complicados

INCLUYE REF.: GROUNDWORK
I
| Ruedas de transporte de 18 cm

| Barra de profundidad 0 7742832 " 194495

| Herramientas de mantenimiento

HH@SN

Cilindrada Depdsito Ancho trabajo Cuchillas Peso

149,9 CC 1,2L 650 mm 24 36 KG

OTROS DETALLES

| Marchas: 1

| Profundidad de trabajo de 100 - 150 mm
| Arranque manual de retroceso

| Correa de transmisién

| Correa de distribucion

INCLUYE REF.: K150

RN
742832 " 210485

| Rueda frontal de transporte

HH®

o

Cilindrada Depdsito Ancho trabajo Guchillas Peso

212 CC 3,6 L 800 mm 24 73 KG

OTROS DETALLES

| Triple sistema de filtrado

| Filtro de aire en barno de aceite

| Filtro de snorkel de doble proteccion

| Protector metalico registrable de transmisién

| 2 marchas delanteras +1 trasera

| Embrague de doble correa

| Manillar regulable en altura con embellecedor

| Transmision de alta calidad con pinoneria en
bario de aceite

| Profundidad de trabajo de 150 - 300 mm

INCLUYE REF.. 7CV
| 24 Cuchillas con discos laterales

| Rueda delantera de transporte

| Barra de profundidad 0

| Herramientas de mantenimiento

Rt 9\

ce
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MOTOAZADAS DE GASOLINA

PAC KACC I Motor Potencia Cilindrada Depdsito Ancho trabajo Cuchillas

Gasolina 7 HP 212 CC 3,6L 800 mm 24
7CV A

motoazada

OTROS DETALLES

| Triple sistema de filtrado

| Filtro de aire en bano de aceite

| Filtro de snorkel de doble proteccion

| Protector metalico registrable de transmisién

| 2 marchas delanteras +1 trasera

| Embrague de doble correa

| Manillar regulable en altura con embellecedor

| Transmision de alta calidad con pinoneria en
bano de aceite

| Profundidad de trabajo de 150 - 300 mm

INCLUYE

| Rueda delantera de transporte
|Ruedas de 400 x 8

\ | Asurcador

| Barra de profundidad

| Herramientas de mantenimiento

Hit OO\

P I—U S Motor Potencia Cilindrada Depdsito Ancho trabajo Cuchillas

I Gasolina 7 HP 212 CC 36L 1.000 mm 24
4T

TRANSMISSION

motoazada

OTROS DETALLES

| Filtro de aire en bano de aceite

|2 marchas delanteras +1 trasera

| Embrague de doble correa

| Manillar regulable en altura vy lateral con em-
bellecedor

| Transmision reforzada de alto rendimiento de
hierro macizo

| Pinoneria de alta calidad en baro de aceite

| Profundidad de trabajo de 150 - 300 mm

|Ruedas 400 X 8

| Parachoques integral para proteccion del motor
| Barra de profundidad

| Herramientas de mantenimiento

HE OO\

|24 Cuchillas con discos laterales |||II|I|III" |
0

671875

Peso

73 KG

REF.: PACC7CV

i
80

6778

Peso

90 KG

INCLUYE REF.: PLUSTRANS

| 24 Cuchillas con discos laterales |II "I III| |I " || ""I"I
| Rueda delantera de transporte
0" 658939 " 681205

Cce
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Motor Potencia

PRO. |}, e
CLUTCH T "

motoazada

&

D | E S E I_ Motor Potencia

I I Diésel 10 HP

ULTIMATE

motoazada

MOTOAZADA DIESEL

Cilindrada Depdsito Ancho trabajo Cuchillas Peso

212 CC 3,6 L 1.150 mm 32 93 KG

OTROS DETALLES

| Filtro de aire en bano de aceite

|2 marchas delanteras +1 trasera

| Embrague de discos en barno de aceite

| Manillar regulable en altura con embellecedor

| Transmision reforzada de alto rendimiento de
hierro macizo

| Pinoneria de alta calidad en barno de aceite

| Profundidad de trabajo de 150 - 300 mm

INCLUYE REF.: PCLUTCH

| 32 Cuchillas con discos laterales
| Pie de apoyo frontal

|Ruedas 400 X 8 0

| Parachoques integral para proteccién del motor

| Barra de profundidad

| Herramientas de mantenimiento

W\ O\

Cilindrada Depdsito Ancho trabajo Cuchillas Peso

418 CC 3,5L 1.250 mm 40 145 KG

OTROS DETALLES

| Arranque manual - Descompresor de camara
de combustion

| Filtro de aire en bano de aceite

|2 marchas delanteras +1 trasera

| Embrague de discos en barno de aceite

(sin correas)

| Manillar regulable en altura y lateral

| Transmision reforzada de alto rendimiento de
hierro macizo

| Pinoneria de alta calidad en baro de aceite

| Profundidad de trabajo de 150 - 300 mm

INCLUYE REF.: DISULT
140 Cuchillas con discos laterales |||II ||I |II| |||||| ” """Il"
| Pie de apoyo frontal

|Ruedas 400 X 8 07658939 " 681229

| Parachoques integral para proteccion del motor

| Barra de profundidad

| Herramientas de mantenimiento

Maquinaria y accesorios
Catalogo valido salvo error tipografico. 2023
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P RO 7 O I Motor Potencia Cilindrada Marchas Ancho trabajo Peso

Gasolina 7 HP 212 CC 1 delantera 700 mm 78 KG
motocultor OHV 4T 1trasera

OTROS DETALLES

| Profundidad de trabajo 200 - 350 mm
| Marchas: -1, 0, O

| Manillar con embellecedor

INCLUYE REF.: PRO70
mtor M|
| Parachoques integral para proteccion del motor 0 7742832 " 210577

- Q)

K /I 3 5 Motor Potencia Cilindrada Marchas Ancho trabajo Peso
) I Gasolina 13 HP 420 CC 3 delanteras 650 mm 163 KG
motocultor OHV 4T 2 traseras

OTROS DETALLES

| Arranque eléctrico y manual

| Depdsito de combustible de 6,5 L.

| Capacidad depdsito de combustible de 6,5 L.

| Embrague cénico

| Manillar orientable 180° - Ajustable en altura
v lateral

| Transmision profesional con pifoneria en
bano de aceite y embrague cénico

| Velocidad maxima marcha alante 12,67 km/h

| Velocidad maxima marcha atras 2,91 km/h

INCLUYE REF.: K135
| Rotavator con 20 cuchillas reforzadas |III|||II" | " ||| ”l " "
|Ruedas 5.0 X 10.0

| Parachoques integral para proteccién del motor 07671875 " 677866

| Herramientas de mantenimiento

-2 0\

ce

Maquinaria y accesorios CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
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motobombas



,\/I |SU Rl Motor Cilindrada Potencia Paso de bomba
Gasolina 52 CC 1,95 HP 38 mm
motobomba 2T 1,5"

OTROS DETALLES

| Succion maxima aproximada 7-9 m

| Impulsion maxima aproximada 21 m

| Capacidad depdsito de combustible 1,3 L.
| Autoaspirante

INCLUYE

| Filtro de succién

| Tetinas roscadas para entrada/salida
| Abrazaderas y juntas

| Herramientas de mantenimiento

| Bote dosificador para mezcla

& e\l

AMAZO NAS Motor Cilindrada Potencia Paso de bomba
Gasolina 52CC 2 HP 25 mm
motobomba I 2T 1"

OTROS DETALLES

| Succion maxima aproximada 7 m

| Impulsion maxima aproximada 24 m
| Consumo de 610 g/KW.h

| Autoaspirante

INCLUYE

| Filtro de succién

| Tetinas roscadas para entrada/salida
| Abrazaderas y juntas

| Herramientas de mantenimiento

| Bote dosificador para mezcla

& e\

l: P r] 5A Motor Cilindrada Potencia Paso de bomba
Gasolina 79 CC 1,9 HP 38 mm
motobomba I 4T 1,5”

OTROS DETALLES

| Succion maxima aproximada 6 m

| Impulsion maxima aproximada 17 m

| Consumo de 450 g/kW.h

| Capacidad depdsito de combustible 1,6 L.
| Autoaspirante

INCLUYE

| Filtro de succion

| Tetinas roscadas para entrada/salida
| Abrazaderas y juntas

| Herramientas de mantenimiento

€@\

Maquinaria y accesorios

Catalogo valido salvo error tipografico. 2023

| Capacidad depdsito de combustible 1,25 L

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD

@

Caudal Peso
15.000 L/h 8 KG 8
[=]
Q
£
©
£
: Q
0
&
REF.: MISURI
H TR
0 || 742832 " 210638
Caudal Peso
12.000 L/h 8,5KG
REF.: AMAZONAS
HETTET
0 | 742832 " 194631
Caudal Peso
10.000 L/h 13,5 KG
REF.: FP15A
T
077428327692830

www.kapotha.com
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lw MOTOBOMBAS

K M 5 O O Motor Cilindrada Potencia Paso de bomba Caudal Peso
Gasolina 208 CC 7 HP 50 mm 36.000 L/h 25 KG
motobomba 4T 2"

OTROS DETALLES

| Succion maxima aproximada 6 m

| Impulsion maxima aproximada 30 m

| Sensor de nivel de aceite

| Amortiguacion con sistema Silent-Blocks

INCLUYE REF.: KM500
| Abrasaderesy rtas T asaliaa IR 0
| Filtro de succién 07658939 " 681618

| Herramientas de mantenimiento

B e

K I\/I 8 O O Motor Cilindrada Potencia Paso de bomba Caudal Peso
Gasolina 208 CC 7 HP 80 mm 60.000 L/h 28 KG
motobomba 4T 3"

OTROS DETALLES

| Succion maxima aproximada 6 m

| Impulsién maxima aproximada 30 m

| Sensor de nivel de aceite

| Amortiguacion con sistema Silent-Blocks

INCLUYE REF.: KM800
rososuectn rocamatan L
| Abrazaderas y juntas 07658939 " 681595

| Herramientas de mantenimiento

- ACA\

K I\/I 5 O O I Motor Cilindrada Potencia Paso de bomba Caudal Peso

Gasolina 208 CC 7 HP 50 mm 18.000 L/h 28 KG

4T 2"
motobomba

OTROS DETALLES

| Motobomba de Alta Presion

| Succiéon maxima aproximada 6 m

| Impulsiéon maxima aproximada 75 m

| Sensor de nivel de aceite

| Amortiguacioén con sistema Silent-Blocks

INCLUYE REF.: KM500PRESS
| Tetinas roscad: IO
| Tetinas roscadas para entrada/salida “ || |
| Abrazaderas y juntas 07671875 " 677996

| Herramientas de mantenimiento

B @

Cce
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n FUMIGADORAS ESTACIONARIAS

Motor Bomba

P R AY E R I I Gasolina Piston 208 CC 7 HP

I 4T Ceramico 3600 rpm
fumigadora
estacionaria

STEEL voror e
S P R AY E R I Gasolina Piston de 208 CC 7 HP
I 4T acero 3600rpm

fumigadora
estacionaria

Maquinaria y accesorios
Catalogo valido salvo error tipografico. 2023

Cilindrada Potencia Presion Peso

145 - 635 PSI 29 KG

OTROS DETALLES

| incluyen dos salidas (Riego y pulverizacion)

| flujo 15-25L/MIN litros por minuto

| motor monocilindrico refrigerado por aire

|Rango de presién en PSI 145-635

| 3 cilindros y 3 pistones de tamano

30mm*20mm

INCLUYE REF.: Pro Sprayer
| manguera de presion, salida: 8.5MM X 100m |I I| | I I I Iv
| manguera de succién

| Pistola de 90cm con largo alcance 0" 736372" 043009
| estrenador

©@o A

Cilindrada Potencia Presion Peso

145 - 635 PSI 29 KG

OTROS DETALLES

| incluyen dos salidas (Riego y pulverizacion)

| flujo 15-25L/MIN litros por minuto

| motor monocilindrico refrigerado por aire

|Rango de presién en PSI 145-635

| 3 cilindros y 3 pistones de tamano

30mm*20mm

INCLUYE REF.: Steel Sprayer

736372" 043146

| manguera de presion, salida: 8.5MM X 100m

| manguera de succién

| Pistola de S0cm con largo alcance 0
| estrenador

@0\ &
ce

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD EUROPEAS



FUMIGADORAS “

KS25 |

Gasolina
fumigadora 2T

o

)

m

KS42 |l

Gasolina
fumigadora

2T

K-S50C ||| .

Gasolina
fumigadora 2T
de carretilla

Funcion Cilindrada Potencia

Liquido 26 CC 1,1 HP

Funcion Cilindrada Potencia
Polvo - Liquido 41,5 CC 2,9 HP
Granulados

Funcion Gilindrada Potencia

Liquido 26 CC 1,1 HP

Maquinaria y accesorios
Catélogo valido salvo error tipogréafico.

2023

OTROS DETALLES

| Caudal de 7 L/min
| Bomba de membrana

| Depdsito de combustible de 0,6 L

INCLUYE

| Mochila

| Lanza de largo alcance
| Lanza fumigadora

| Alargo

| Grifo de corte de caudal

| Herramientas de mantenimiento

| Bote dosificador para mezcla

b\ @0

OTROS DETALLES

| Caudal de 4 L/min
| Alcance 10-12 m
| Doble salida

INCLUYE

| Mochila
| Manguera

| 2 Boquillas rociadoras para liquido

| Filtro de polvo
| Cadena de toma de tierra

| Herramientas de mantenimiento

| Bote dosificador para mezcla

(8% 023}

OTROS DETALLES

| Caudal de 3-8 L/min
| Presién 1,5 - 2,5 Mpa

INCLUYE

| Carretilla

| Manguera de 20 m

| Lanza de largo alcance

| Grifo de corte de caudal

| Bote dosificador para mezcla

| Herramientas de mantenimiento

A0 @]

Deposito Peso
25L 8,5 KG
REF.: KS25

A
07671875 " 678085

Depdsito Peso
14 L 10,5 KG
REF.: KS42

00 1
671875 " 678092

J

Depdsito Peso
50L 35 KG
REF.: KS50C
0‘| 658939 “ 681564 “

ce
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proximamen

n FUMIGADORAS

Bateria

DUAL I|
SPRAYER ''*

fumigadora

60Hz

T

DUAL SPRAYER
el

o

SPRAYERII
2L '

fumigadora

Funcion

Liquido

Funcion

Liquido

SPRAYERII
20L '

fumigadora

i

L

Kapothg

Maquinaria y accesorios

Catalogo valido salvo error tipografico. 2023

Funcion

\ Liquido

Presion Deposito Peso

0.25-0.45 8L
MPA

5.6 KG

OTROS DETALLES

| ManuallModo 2 en 1: Bateria + Manual
| Mochila ergondmica

| Sistema antitranspirable

| Muy bajo peso

INCLUYE REF.: Dual Sprayer

| Mochila
| Lanza
0

| 4 Boquillas 736372" 042903
| Manual de Instrucciones

/@R

Depdsito

2L

OTROS DETALLES

| Cabezal de boquilla

| Diserio ergonémico

| Potente bomba de presiéon
| Cuerpo de tanque fuerte

| manual ajustable

REF.: Sprayer 2L

736372" 042811

INCLUYE

| Manual de Instrucciones

0

&

Presion Deposito Peso
0.2-0.3 20L 2.8kg
MPA. 3.0kg

OTROS DETALLES

| Diferentes cabezales para pulverizar

| Soporta una intensidad de trabajo fuerte

| Varios cabezales de rociado pueden ser

instalados
|Resistentes a la alcalinidad acida vy a la
corrosion.
REF.: Sprayer 20L
INCLUYE
| Manual de Instrucciones ||I||II|I||| I||I|I||I| H|
0" 736372" 042798

Cce

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD EUROPEAS
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11ni HIDROLIMPIADORA

WAT E R Motor Potencia Cilindrada Presién
P R E S S I I Gasolina 7 HP 210 CC 180 bar

hidrolimpiadora

4T

OTROS DETALLES

| Presion continua maxima de 180 bar
| Presion de 180 bar | 2900 PSI

| Capacidad de espuma 6 L.

| Bomba de aluminio

INCLUYE

| Parachoques de proteccion del motor
| Ruedas de transporte

| Pistola

| 5 Boquillas

|Manguera de 20 m y porta manguera
| Conector rapido de 2 m

P\ %

Maquinaria y accesorios
Catalogo valido salvo error tipografico. 2023

Caudal Peso

S L/min 34 KG

REF.: WATERPRESS

IO

6372 042026

Cce

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD

Y CALIDAD EUROPEAS
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‘? AHOYADORAY BROCAS

K A H I Motor Cilindrada Potencia Peso

Gasolina 3 HP 58 CC 8 KG

D-580S

ahoyadora OTROS DETALLES

| Arranque facil Easy Start

| Brocas admitidas de 60 a 250 mm

| Depdsito de combustible de 1,25 L

| Reductora de alto rendimiento y torque

INCLUYE REF.: KAHD580S
semamintas e mantenimiento O 0
| Protecciones personales 07671875 " 677620

\\ l V"-m-

Grueso Longitud
60 mm 800 mm

K-AHB60 III

broca

REF.: KAHB60

Grueso Longitud

80 mm 800 mm

K-AHBS0 III

broca

REF.: KAHB80O

Grueso Longitud

100 mm 800 mm

K-AHB100 III

broca

REF.: KAHB100

K-AHB120 III Grueso Longitua

broca

120 mm 800 mm

REF.: KAHB120

KAHBISO || \5.& oo co0mm

200 mm 800 mm

K_AH BZOO I I I Grueso Longitud

broca

REF.: KAHB200

Grueso Longitud

250 mm 800 mm

K-AHB250 III

broca

REF.: KAHB250

Grueso Longitud

K-AHB300 III

broca

300 mm 800 mm

REF.: KAHB300

Cce

Maquinaria y accesorios CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Catalogo valido salvo error tipografico. 2023 Y CALIDAD EUROPEAS
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.A BIOTRITURADORAS

C H | P P E R I Motor Gilindrada Potencia Capacidad astillado Peso

PRIME Gas‘ﬁfma 196 cC 6,5 HP 5" (76 mm) 70 KG
biotrituradora

OTROS DETALLES

| Depdsito de gasolina de 3,6 L

| Depdsito de aceite de 0,6 L.
| Consumo de combustible 1,5 L/h
| Velocidad de la cuchilla 2400 RPM

.
CHEPR,

INCLUYE REF.: CHIPPERPRIME
Eresonce conepr T

S\

P RO Motor Cilindrada Potencia Capacidad astillado Peso
Gasolina

C H | P P E R 1 AT 196 CC 6,5 HP 3" (76 mm) 85 KG

biotrituradora

OTROS DETALLES

| Depdsito de gasolina de 3,6 L

| Depdsito de aceite de 0,6 L.

| Consumo de combustible 1,5 L/h

| Velocidad de la cuchilla 2400 RPM

INCLUYE REF.: PROCHIPPER

|Ruedas de transporte

|5 Cucnilias +1 Gochila NN ONARAIN
0" 736372" 042118

&\

www.kapotha.com

Cce
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- CARRETILLA DE ORUGA

. Gasolina 6,5 HP 196 CC 500 kg 228 KG
carretilla de

oruga

D U M P E R I Motor Potencia cilindrada Capacidad carga Peso

4T

OTROS DETALLES

| 3 marchas hacia adelante +1 hacia atras

| Inclinacion de la cubeta 20° - 25°

| Cubeta extensible con profundidad de 350 mm

INCLUYE REF.: DUMPER
| Kit barras para movimiento
| Cubeta extensible

0™ 736372 042033

|

Cce

Maquinaria y accesorios CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
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\CAY
k ACCESORIOS PARA MOTOSIERRA

K E I\/I S 3 O I Medida Modelos compatibles

30 cm Podadora CN-25
espada 12"

REF.: KEMS30
K E M S 3 5 Medida Modelos compatibles
I 35 cm Motosierra CN-38S
espada | 14"
REF.: KEMS35
K E M S 45 Medida Modelos compatibles
I 45 cm Motosierra XT-45M
espada I 18"
REF.: KEMS45
K E M S 5 O Medida Modelos compatibles
I 50 cm Motosierra CN-58S
espada I 20" Motosierra CN-65G
Motosierra XT-55M
REF.: KEMS50
K E M S 6 O Medida Modelos compatibles
I 60 cm Motosierra CN-65G
espada l 25"
REF.: KEMS60
K E M 52 5 Medida Modelos compatibles
I 25 cm Multifuncion F-33.5
espada I 10" Multifuncion F-52.5
Multifuncion F-65.5
REF.: KEMS25
K E M S 2 6 Medida Modelos compatibles
I 25 cm Podadora de altura F-33A
espada I 10” Podadora de altura F-52A
Podadora de altura F-65A
REF.: KEMS26

Cce

Maquinaria y accesorios CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Catalogo valido salvo error tipografico. 2023 Y CALIDAD EUROPEAS



\CAY/
ACCESORIOS PARA MOTOSIERRA v‘

Grueso de

K_ l\/l 545 P I ﬁ -~ Paso calga Modelos compatibles
I I - N 3/8™ 0,050” Podadora CN-25
l@

cadena Bajo Perfil 1,3 mm

45 Eslab.

s IR
ﬁ Grueso de ;
K_ M 53 9 P I X . Paso galga Modelos compatibles
[ ,
l\@

cadena /8" 0,050" Multifuncion:
Bajo Perfil 1,3 mm F-33.5, F-52.5 y F-65.5

39 Eslab. Podadora altura:

F-33A,F-52A y F-65A

eerszoe [NINIENLNY
0

736372 042439

Grueso de

K— I\/I 540 P I I I ﬁ%g Paso galga Modelos compatibles
N

den 3/8" 0,050" Motosierra CN-40
cadena Bajo Perfil 1,3 mm
52 Eslab.

a0 NARNINTNT IO
0 2

736372 042842

Modelos compatibles

[ 4

Paso galga

(' 3/8" 325" Motosierra XT-45M
e 76 Eslab. 1,5 mm

K-MS66P

cadena

(2
I - Grueso de

cerausese (NN
0

736372 042361

3/8" .325" Motosierra:

cadena 76 Eslab. 1,5 mm CN-58S, CN-65G, XT-55M

K_ l\/l S 76 P I ﬁ/ Paso Gr‘;glsgoade Modelos compatibles
I »
1 ,
(\@

cerausee (NI
0™ 73 78

6372 0423

3

Maquinaria y accesorios CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
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K-DZC15M

3,3 mm 15m
hilo de nylon
REF: KDZCTSM AR R
0"%736372" 042187
K-DZC127M
hilo de nylon s mm wrm
LRy
0""736372" 042170
K-DZR15M
hilo de nylon Sssmm em
REF- KDZRISM L
0" 736372 042194
K-DZR46M
hilo de nylon Ssmm aem
LLTERTeE
0""'736372" 042200
K-DZR139M
hilo de nylon &3 mm rem
REF: KDZR130M AR RA
0"%736372" 042217
K-DZR463M
3,3 mm 463 m

hilo de nylon

REF.: KDZR463M

IO

727 042163

3

Maquinaria y accesorios
Catalogo valido salvo error tipografico. 2023

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD EUROPEAS



K-ECCT5M

hilo de nylon

K-ECCT12/M

hilo de nylon

K-ECR15M

hilo de nylon

K-ECR46M

hilo de nylon

K-ECR139M

hilo de nylon

K-ECR463M

hilo de nylon

Maquinaria y accesorios
Catélogo valido salvo error tipogréafico.

3,3 mm

REF.: KECC15M

3,3 mm

REF.: KECC127M

3,3 mm

REF.: KECR15M

3,3 mm

REF.: KECR46M

3,3 mm

REF.: KECR139M

3,3 mm

REF.: KECR463M

15m

127 m

15m

46 m

139 m

463 m

0||| 736372|H 042323 |||

0 ||| 736372'H 042330”"

0||| 736372'H 042286 | ||

JIVUe

363727 0422

VSR

36372" 0423

0||| 736372IH 042316 | ||

31

3

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD EUROPEAS
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K-DZA |||

arnes

K-DZA3 |||

arnes

K-DZCR III

Codo reductor

K-DZCP |||

cabezal de hilo

K-DZB |||

barra extension

Tipo
Doble

Tipo
Triple

Tipo

Metalico

Tipo

Plastico
reforzado

Tipo

Aluminio

ACCESORIOS PARA GUADANAS

Otros detalles

Con protector de cadera
v mosquetén de
enganche

Otros detalles

Con agarre de cintura
muy acolchado y
sistema rapido

Otros detalles

Codo reductor reforzado
de altas prestaciones

Otros detalles

Salida de hilo
semi automatica

Otros detalles

Longitud de 80 cm
Varilla interna reforzada
de 9 estrias

REF.: KDZA

REF.: KDZA3

REF.: KDZCR

REF.: KDZCP

REF.: KDZB

Maquinaria y accesorios
Catdlogo valido salvo error tipografico.

Cce

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
Y CALIDAD EUROPEAS




ACCESORIOS PARA

K-ADH o

. I Desmalezadora
accesorio I helicoidal
guadana
Herramienta rotativa
para cortar hierba o
maleza y evitar el
endurecimiento
dela tierra
K-ADM o

i I I motoazada para
accesorio desbrozadora
motoazada

Otros detalles

Para desbrozadoras
multifuncién modelos
F-33.5/F-52.5/F-65.5

REF.: KADH

Jg

0 | 742832 " 210416

Otros detalles

Para desbrozadoras
multifuncién modelos
F-33.5/F-52.5/F-65.5

Accesorio de labranza
similar al rotavator de
una motoazada

K-DZ2P ||

disco de corte 2 puntas

Puntas

K-DZ8P |||

disco de corte 8 puntas

Puntas

K-DZWIDEA Ill

disco de corte Multidiente

Maquinaria y accesorios
Catalogo valido salvo error tipografico. 2023

REF.: KADM

Medidas

Grueso disco:
2mm

Agujero central:

25,4 mm

REF.: KDZ2P

Medidas

Grueso disco:
2mm

Agujero central:

25,4 mm

REF.: KDZ8P

Medidas

Grueso disco:
2 mm

Agujero central:

25,4 mm

REF.: KDZWIDEA

I IR

0 | 742832 7 210409

Funcion

Maleza
semi dura

VRN

736372 042347

Funcion
Juncos
lenosos
0||I 736372||| 042385 I||
Funcion
Cualquier junco

lennoso, incluso
troncos o raices

VRN

36372 0423
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K-MZS 1,

sacapatatas

K-MZA 1,

arado

K-MZAR III

asurcador

K-MZAH |||

asurcador

K-MZV 1,

vertedera

K-MZ] 1,

arado

Maquinaria y accesorios
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ACCESORIOS PARA MOTOAZADA

Tipo

Sacapatatas

Tipo

Arado lateral

Tipo

Asurcador
regulable

Tipo

Asurcador
hembra

Tipo

Vertedera
reversible

Tipo

Arado
japonés

Modelos compatibles

Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC

Motoazada Plus Transmission

Motoazada Pro Clutch

Motoazada Diesel Ultimate

Modelos compatibles

Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC

REF.: KMZS

Motoazada Plus Transmission

Motoazada Pro Clutch

Motoazada Diesel Ultimate

Modelos compatibles

Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC

REF.: KMZA

Motoazada Plus Transmission

Motoazada Pro Clutch

Motoazada Diesel Ultimate

Modelos compatibles

Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC

REF.: KMZAR

Motoazada Plus Transmission

Motoazada Pro Clutch

Motoazada Diesel Ultimate

Modelos compatibles

Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC

REF.: KMZAH

Motoazada Plus Transmission

Motoazada Pro Clutch

Motoazada Diesel Ultimate

Modelos compatibles

Motoazada 7CV
Motoazada 7CV PACKACC

REF.: KMZV

Motoazada Plus Transmission

Motoazada Pro Clutch

Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZ]

Cce
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K-MZE 1, e

) Enganche
enganche e aperos

K-MRM e
Metalicas
ruedas
Medidas

K-MZR1 1, e

Neumaticas
ruedas
Medidas

3,5

K-MZR2 e

Neumaticas
ruedas

Medidas

400x 8

Maquinaria y accesorios
Catalogo valido salvo error tipografico. 2023

33,5cm@ x15cm

Modelos compatibles

Motoazada 7CV

Motoazada 7CV PACKACC
Motoazada Plus Transmission
Motoazada Pro Clutch
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZE

Modelos compatibles

Motoazada 7CV

Motoazada 7CV PACKACC
Motoazada Plus Transmission
Motoazada Pro Clutch
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMRM

Modelos compatibles

Motoazada 7CV

Motoazada 7CV PACKACC
Motoazada Plus Transmission
Motoazada Pro Clutch
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZR1

Modelos compatibles

Motoazada 7CV

Motoazada 7CV PACKACC
Motoazada Plus Transmission
Motoazada Pro Clutch
Motoazada Diesel Ultimate

REF.: KMZR2
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K-13.5V I Tipo
sl s
K-13.5AR I Tipo
asurcador I | ﬁz:ii:glo:
K-13.5VR I Tipo
vertede:r-a I | Vertedera

reversible

K-13.5AB II Tipo
acaballonador I Acaballonador
1355G ||, @
segadora | Al Segadora

Peina de 110 cm

ACCESORIOS PARA MOTOCULTOR

Modelos compatibles

K-13.5

REF.: K135V
Modelos compatibles
K-13.5
REF.: K135AR
Modelos compatibles
K-13.5
REF.: K135VR
Modelos compatibles
K-13.5
REF.: K135AB
Modelos compatibles
K-13.5
REF.: K1355G
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Servicios asistencia tecnica

En KAPOTHA® nos mueve el compromiso de
mejora constante de nuestra maquinaria y el
servicio que ofrecemos, nuestra red de Servi-
cio de Asistencia Técnica garantiza una alta
velocidad de respuesta y la mas alta calidad.

Nuestro objetivo es minimizar asi los tiempos
improductivos de nuestros clientes y que dis-
pongan de las maquinas KAPOTHA® para lo que
han sido disenadas, el trabajo duro y constante.

Para ello, disponemos de una red de servicios
de asistencia técnica que se esta expandiendo
dia a dia por todo el mapa internacional.

KP SERVICE con profesionales cualificados, con amplia experiencia en la reparacion y
manejo de maquina agricola y forestal, siendo capaces de satisfacer plenamente incluso
las necesidades de nuestros clientes mas exigentes.
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Servicios asistencia tecnica Colombia

www.kapotha.com

Servicios técnicos oficiales Colombia
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Servicios asistencia técnica

KAPOTHA® PARTS, nuestro departamento de
repuestos y accesorios para nuestras maquinas,
sirve de manera permanente a nuestros puntos de
distribucion las piezas necesarias, para ofrecer un
servicio rapido y confiable a los clientes usuarios.

KAPOTHA
PYRTS
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COLOMBIA

Comercialekapotha.com

Tel: Atencion al cliente: 57 601 580 4987
Servicio Postventa: 57 601 381 9949
Contabilidad: 57 601 220 5236

Direccion oficina, Atencion al cliente |
Post venta | Administracion y
contabilidad

Carrera 7 N 156 - 10

Edificio North point. Torre Krystal P.H
Piso 30

Oficina 3011

ESPANA

C/ de Migjorn, 2117240, Llagostera
Gerona | ESPANA

comercialekapotha.com

Youtube: Kapotha Company



